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CRAFTster

Rucna lancana vitla nosivosti do 20t
Maksimalno iskoriS¢enje prostora,visok nivo bezbednosti,robusna konstrukcija.
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CRAFTSter sa ruénim  CRAFTster MHS sa  CRAFTsterGT MHH CRAFTSter sa ruénim  CRAFTster MHS sa

lancanim kolicima FKH, gornjom kukom. sa gornjom kukom. lanc¢anim kolicima FKH, gornjom kukom,sa
niske konstrukcije. sa eksplozionom zas- eksplozionom zas-
titom. titom.

;

0§ ®

Stezna Sapa BC Ruéna lan¢ana kolica  Kolica na guranje Kolica na guranje
do 5000kg FNH do 2000kg do 2000kg sa eksplozivnom
zastitom.

CRAFTster MHS+MHH i FND/FNH
CRAFTster MHS+MHH

Load Dimensions Chain  |Max. force on | Weight
size hand chain
A B & D 7]
kg mm (mm |mm |mm [mm |mm kg kg
250|280 | 121 | 21 114 | 31 4x12 23.5 6.5
500| 345 | 148 | 23 | 132 | 35 5x15 24 9.3
1000| 376 | 172 | 27 | 151 | 40 6x18 25 12.2
1500( 442 | 196 | 33 | 173 | 45 | 7.1x21 26.5 16.5
2000| 470 | 210 | 35 | 175 | 50 8x24 335 19.5
3000| 548 | 2565 | 39 | 205 | 55 10x28 37.2 32
5000| 688 | 280 | 45 | 189 | 65 9x27 36 41.3
7500| 690 | 433 | 54 | 189 | 75 9x27 38 62
10000 765 | 433 | 54 | 189 | 75 | 9x97 38 78.5
12500| 835 | 430 | 54 | 220 | 75 9x97 38 110
16000| 900 | 718 | 71 | 200 | 95 9x97 38 135
20000 | 950 | 840 | 85 | 200 | 106 9x97 38 192

Standardna oprema za MHS vitlo:

Masinski, kvalitetno obradeni lancanici i zupcanici,visoko otporan galvaniziran lanac,robusno cCeli¢no kudiste, kocnica
dvojnog dejstva sa dva frikciona diska,ISO kuka sa osiguracem,zastita od praSine.

Opciona oprema za MHS vitlo:

Lanac i (ili) kuka od nerdajuceg Celika,izvodenie vitla u eksplozivnoj zastiti.

Standardna oprema za MHH vitlo:
Sve isto kao i za MHS vitlo plus dopunska povrsinska zastita 200 ;«m (C5),dopunski leZaj na nose¢em lancaniku,
zastita od preopterecenja sa spojnicom.
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CRAFTster FND/FNH

Load Dimensions Weight

FlbFlange [D |G |H [J@ |K@
kg width, mm |mm |mm |mm mm mm kg
250 50-202 60 | 80 | 190 | 15 | 50 3.5
500 50-310 62 84 | 210 | 20 | 55 8-10
} | 1000 65-310 81 101 | 242 | 24 60 12-16
H 2000 88-310 96 | 116 | 296 | 30 76 20-24
Flb 3000| 100-310 140 | 144 | 346 | 28 | 96 | 38-44
5000 114-310 161 | 158 | 384 | 35 | 108 | 59-65
7500 124-310 176 | 185 | 439 | 43 | 130 | 100-107
10000| 124-310 187 | 200 | 458 | 50 | 132 |116-123
p4 12500| 124-310 187 | 200 | 466 | 50 | 134 [121-130
16000| 136-310 283 | 272 | 579 | 64 | 168 |211-220
20000| 136-310 278 | 272 | 579 | 68 | 175 |216-228

el | TR

=

Rucna kolica FND/FNH:

Lako podeSavanje za veliki opseg Sirine profila sve do 300mm, kretanje se ostvaruje guranjem kolica (FND) ili
povlacenjem rucnog lanca (FNH).

Standardna oprema za ruéna kolica FND/FNH:

Zastita od praSine 70..m,masinski obradeni ¢eli¢ni tockovi kompatabilni sa svim vrstama | i H profila,zaptiveni
leZajevi tockova bez potrebe za odrzavanjem,galvanizovani ru¢ni lanac,gumeni odbojnici.

Opciona oprema za rucna kolica FND/FNH:

Moguénost montiranja na Sire profile od 300mm (na zahtev),veca nosivost (na zahtev),izvodenje sa eksplozivhom
zastitom.

CRAFTster MHS+FKH,MPL i BC

CRAFTster MHS+FKH

Flb Load Dimensions Weight
Flb Flange |A C G K@
kg width, mm |mm |mm [mm [mm |kg
- n 500 50-203 299 | 258 | 100 | 55 19-21
- J 1000| 64-305 | 331|292 | 125 | 68 | 37-39
) ey  1500| 74-305 | 383|319 130 | 74 | 37-39 |

2000 88-305 | 410 | 358 | 135 | 80 | 50-52
3000] 100-305 | 461 | 434 | 158 | 100 | 65-69
< 5000| 114-305 | 655 | 448 | 170 | 108 | 91-96
7500| 124-305 | 750 | 624 | 190 | 130 | 135-141
10000| 124-305 | 755 | 636 | 200 | 134 | 153-159
12500 124-305 | 830 | 668 | 200 | 150 | 242-250
16000| 136-305 | 930 | 791 | 272 | 166 | 278-286

20000/ 136-305 | 950 | 891 | 272 | 172 |353-361

Standardna oprema za rucna kolica FKH:

Kompaktna konstrukcij kolica za krutu vezu sa MHS ili MHH rucnim vitlima,pogon preko rucnog lanca,podesiv za
Sirine profila do 300mm,zastitni sloj 70,.m,galvanizovan rucni lanac,gumeni odbojnici.

Opciona oprema za ru¢na kolica FKH:

Mogucnost montiranja na Sire profile od 300 mm (na zahtev),veca nosivost (na zahtev),izvodenje sa eksplozivnom
zastitom.
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SK Elektri¢na lancana vitla
Nosivosti do 5t

Fleksibilna,snazna i kompaktna.

U nasoj SK seriji,ugradili smo elektro-motor visokih performansi u kompaktnu
konstrukciju.Ekstremno ¢vrsta konstrukcija garantuje dugotrajan radni vek vitla,
pouzdan rad,nizak stepen habanja i nisku cenu odrZavanja.

Pogonski sistem sa regulacijom brzine smanjuje njihanje i obezbeduje pazljiv
transport tereta.

Konstrukcijskim reSenjima je postignut smanjen nivo buke pri radu vitla.

SK serija je opremljena uprvljanjem sa naponom niskog nivoa ¢ime su ispunjeni
zahtevi u pogledu bezbednosti rada.

Ova lancasta vitla su primenjiva za Siroko podrucje primene.

Optimalno koris$¢enje prostora ostvareno je kompaktnom konstrukcijom.
Visoka bezbednost u radu: STOP dugme,48V kontrolni napon,sigurnost od pada tereta.
Nezan rad: Grani¢ni prekidadi za gorniji i donji nivo,frekventna regulacija brzine (opciono).

Standardna oprema:

Vitlo sa kukom za kacenje

2 brzine dizanja,opciono frekventna regulacija brzine
Mehanicka zastita od preopterecenja

Gornja kuka

155 zastita

Motor sa izolacijom klase F

48V kontrolni napon

IP65 upravljacke tastature sa adapterom za priklju¢ak i STOP dugmetom.
Temperatura okoline za pouzdan rad od -20 C do +40 C
Pogonski motor sa termalnom zastitom (SKD/E/F standard)
Prekidac za gornji i donji polozaj.

Type load |FEM |Lifting | Number | Chain B1 |B2 B3 |B4 [B5 |C |H |Lifting
speed | of falls |size motor

. tkg | m/min_| {mm mm |mm_mm_{mm _|mm |mm |mm kW

SKA80.12 |  125| 1Bm | 80/20 | 1 | 31x93[ 308136 147250 | 18 | 310 312 | 0,20/0,05
SKA 80.22 250/ 1Bm 40/1,0 2 3,1x93| 308 | 136 | 132 | 250 | 18 | 334 | 312 | 0,20/0,05
SKb 80.12 500 1Bm 40/1,0 2 48x 125|422 | 183 | 127 | 300 | 20 | 455 | 455 | 0,40/0,10
SKB 80.22 1.000, 1Bm 4,0/1,0 2 48x12,5| 422 | 183 | 127 | 300 | 26 | 455 | 455 | 0,80/0,20
SKC80.22 | 2000/ 1Bm | 40/10 | 2 | 68x178 504|260 | 168 | 400 | 31 | 570 | 575 | 1,70/0,40
SKD81.22 | 3200) 1Am | 40/10 | 2 | 90x270| 560335 | 172 | 486 | 43 | 728 | 761 | 3,50/0,90 |
SKE81.22 | 4000 1Am | 40/10 | 2 |113x310| 560|335 | 172 | 486 | 47 | 768 | 761 | 3,50/090
SKF 61.22 5.000| 1Am |3,2/0,75 2 11,3x31,0( 560 | 335 | 172 | 486 | 47 | 768 | 761 | 3,50/0,90
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LIGHTster

Laki aluminijumski dizali¢ni sistemi,nosivosti do 2t

Jednostavno resenje za kompleksne sisteme

LIGHTster nudi reSenje za raznovrsne oblasti primene ispunjavajuci gotovo sve zahteve,Izvode se u verzijama
jednogrede ili dvogrede dizalice,normalnom ili niskom konstrukcijom,na rucni ili elektri¢ni pogon.

LIGHTster sisteme odlikuje laka konstrukcija,tih i miran rad.Ugradnjom SK lan¢anog vitla,ostvaruje se optimal-

na konstrukcija za velik broj primena.

Mala tezina konstrukcije pogodna za objekte predvidene za mala staticka opterecenja,laka i fleksibilna montaza.
Visok kvalitet zbog upotrebe materijala otpornog na koroziju,smanjen nivo buke i produzen radni vek.

Precizan rad sa smanjenim nivoom vibracija,ta¢no pzicioniranje tereta lako upravljanje.

ProfileMaster
Fleksibilni modularni dizalicni sistemi,nosivosti do 2t

| - M Rl | - 10

Fleksibilni sistem za raznovrsnu primenu:
ProfileMaster je kompletan modularni kit konstruisan da resi i naj komplikovanije logisticke zadatke.Izvode se
kao jednodgredne ili dvogredne dizalice sa rucnim ili elektricnim pogonom.

Konstrukcija je od zatvorenog hladnovaljanog profila.Kolica se kre¢u unutar profila pa su zasti¢ena od dejstva
prasine.

Fleksibilnost u kombinovanju konstrukcijskih elemenata: velik izbor profila, spojnica,krivina idrugih
elenenata,velik izbor raspona.

Brza i laka montaza: pre-fabrikovani elementi,predmontirani sklopovi,prethodno povezana elektrika omo-
gucuju jednostavnu montazu.

Prednosti LIGHTster i ProfileMaster sistema:

Fleksibilan i individualno prilagodivi kranski sistem

Laka montaza zahvaljujudi jednostavnim spojnim elementima

Mirno podizanje tereta i precizno pozicioniranje bilo rucnim ili frekventno regulisanim elektricnim pogonom
Primenjiv za raznovrsne objekte i raspone

Moguénost monorail izvodenja sa elementima staza,krivina i veznih elemenata
Mogucnost isporuke opreme za specijalne zahteve

Nizak nivo buke

Laka izmena konstrukcije ili produzenje staze

Produzeno vreme rada izmedu dva servisa i niska cena odrzavanja

Povoljna cena u poredenju sa drugim reSenjima.
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JIBster

Obrtne zidne i stubne konzolne dizalice nosivosti do 2t

Efikasna konstrukcija: modularna konstrukcija,sa uredajem za podeSavanje.

Svestrano resenje: stubna ili zidna konstrukcija zavisno od objekta i mesta postavljanja,primenjiva za vise
tipova rucnih ili elektricnih vitla.

Fleksibilnost: dostupno ili kao kompletna dizalica ili kao dizalica u kitu,sa detaljnim uputstvom za montazu.
Visok nivo kaliteta: konstrukcija je prema meSunarodnom standardu (EN 13001-1). visok kvalitet materiiala.
kontrola proizvodnje, kvalitetna i robusna vitla.

Standardna oprerma:

Konstrukcija dizalice

Kompletna elektrooprema

Farba RAL 1028 debljine 80,:m

Uredaj za podesavanje konzole

Teflonski aksialni klizni lezajevi

Krajnji prekidaci poloZaja konzole i kolica vitla

Opciona oprema:

Elektri¢no ili ruéno lamé&asto vitlo
Elektriéna ili ruéna kolica za vitlo
Temeljna ploca sa hemijskim ankerima
Brava

Uska na stubu dizalice za laksi transport

> M

OPU OP1 UPI

270 stepeni rotacija 270 stepeni rotacija 270 stepeni rotacija
ProfilMaster profil konzole IPE profil konzole IPE profil konzole

Maks. nosivost 2000kg i 4,5m Maks. nosivost 2000kg i 6m Maks. nosivost 2000kg i 6m
Maks.raspon 8m i 500kg Maks.raspon 6m i 2000kg Maks.raspon 6m i 2000kg
owu owI owI

180 stepeni rotacija 180 stepeni rotacija 180 stepeni rotacija
ProfilMaster profil konzole IPE profil konzole IPE profil konzole

Maks. nosivost 2000kg i 4,5m Maks. nosivost 2000kg i 6m Maks. nosivost 2000kg i 6m

Maks.raspon 8m i 500kg Maks.raspon 6m i 2000kg Maks.raspon 6m i 2000kg
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